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NORTON CLIPPER STANDARD DIAMANTKLINGER

e Store illustrationer og instruktioner hjselper brugeren med at
forsta produktets slutmal pa en gang.

Kortfattet udbud af klinger som er oSa certificeret giver
brugeren et stort udvalg med hgj kvalitet.

Tydelig og moderne emballage som viser fire

anvendelsesomrader med hver sin farvekode: FLISER

&KLINKER, DIVERSE BYGNINGSMATERIALER, BETON, ALLE

MATERIALER. Det giver brugeren et tydeligt overblik over

produkternes anvendelses omrader, hvilket spare tid og giver ro. 200mm

Norton Clipper STANDARD udggr et enkelt sortiment diamantklinger som har kunden i centrum. Med fokus pa
anvendelsesomrade er det her sortiment af oSa certificerede diamantklinger det palidelige valg som ggr det
lettere for brugeren at traeffe det korrekte valg.

PRODUKTDATA - DIAMANTKLINGER

FARVEKODER - ANVENDELSESOMRADER MASKINE @ (mm) HUL (mm) SEGMENT H/B  ARTIKELNUMMER EAN13-KODE
- 115 22,23 7/1,6 70184608555 5450248776109

FLISER & KLINKER: til keramik, glaseret S 125 22,23 7/1,6 70184608556 5450248776116

keramik og porcelaensklinker. Det bedste valg

for lignende materialer som skal skares | en &= way 180 22,23/25,4 7/1,8 70184608557 5450248776123

god kvalitet med hele klingens diameter. - 200 30/25,4 7/2 70184608558 5450248776130
L ﬁ 230 22,23/25,4 8/2 70184608559 5450248776147
e 115 22,23 10/1,9 70184608572 5450248776215
== 125 22,23 10/2,2 70184608573 5450248776222

DIVERSE BYGGEMATERIALER: til tegl, kantsten, " 230 223 10/2.6 70184608575 5450248776246

byggesten etc. . .
LN 300 20 10/3 70184608576 5450248776253
LN H 350 25,4/20 10/3,4 70184608577 5450248776260

DIVERSE BYGGEMATERIALER TURBO: samme o 115 22,23 10/2,5 70184608560 5450248776154

ol (OYEFSISIEVEEIS VBRI SR ITENLEN GRS | g 125 22,23 10/2.8 70184608561 5450248776161

skaere i hardere materialer og mere aggresivt

takket veere klingens glatte skaererand. o 230 22,23 10/3,2 70184608563 5450248776185
= 115 22,23 8/2,6 70184608578 5450248776277
& 125 22,23 8/2,8 70184608579 5450248776284

BETON TURBO: som DIVERSE

BYGGEMATERIALER, men er ogsa ideel for [ 230 22,23 9/3.4 70184608580 5450248776291

lettere beton og harde materialer.
LN 300 20 10/3,7 70184608581 5450248776307
L ™8 H 350 25,4/20 10/4 70184608582 5450248776314
&= 115 22,23 10/2,2 70184609627 5450248790990
(s 125 22,23 10/2,2 70184609628 5450248791003

[ b 4;]3"] ALLE MATERIALER: beton, granit, asfalt, tegl,

Kantsten, og stal op tiL 5 mm tykkelse, Etc o= 230 22,23 10/2,5 70184609629 5450248791010
L8 300 20 10/2,5 70184609630 5450248791027
L8 % '* 350 25,4/20 10/2,8 70184609633 5450248791058
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