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LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOTRE ENTREPRISE A
TOUT MOMENT ET EN TOUTES CIRCONSTANCES

Bienvenue dans le monde des adhésifs et mastics OneBond de Saint-Gobain Surface Solutions.
Une gamme complete d'adhésifs, de mastics, de mastics de remplissage, de rubans, de nettoyants et

d'accessoires de haute qualité.

Nous collons, nettoyons et protégeons divers matériaux avec des solutions performantes pour nos

clients, en mettant l'accent sur durabilité écologique.

Il existe différentes techniques l'assemblage chimique. Elles se divisent en trois grandes catégories :

l'assemblage chimique, l'assemblage thermique et 'assemblage mécanique.

La technique de l'assemblage chimique est la plus utilisée en raison des nombreux avantages qu'elle
présente : Les adhésifs permettent d'assembler rapidement différents matériaux, le collage assure
une répartition uniforme des contraintes, les adhésifs sont faciles a utiliser et a manipuler.

La structure du matériau reste intacte, les adhésifs sont flexibles, solides, résistants aux chocs et
amortissent les vibrations, les adhésifs assurent l'étanchéité, ce qui a une fonction isolante et

empéche la détérioration des matériaux.

Les adhésifs, produits d'étanchéité et mastics de la gamme OneBond offrent des
solutions pour tous les secteurs professionnels, en particulier la construction

la construction industrielle et la réparation de carrosseries.

Outre l'utilisateur professionnel, les produits

OneBond conviennent également tres bien aux particuliers.

#onebond

Transforming

surfaces
..and beyond



MAKING
THE WORLD
A BETTER
HOME

Les adhésifs, produits d'étanchéité et mastics écologiques jouent un role crucial dans la promotion d'un meilleur
environnement de vie, en réduisant les émissions de CO2 de diverses industries. Les produits innovants offrent des
alternatives viables aux adhésifs et mastics traditionnels qui contiennent souvent des produits chimiques nocifs et
contribuent a la pollution et aux déchets. En nous concentrant sur les solutions durables, nous favorisons une
approche plus respectueuse de l'environnement dans les domaines de la construction, de la fabrication et des
applications quotidiennes. Les aspects les plus importants des adhésifs, des produits d'étanchéité et des mastics
durables sont leur composition. Ils sont généralement formulés a partir de matériaux naturels ou renouvelables, tels
que des résines d'origine végétale, des biopolymeres ou des composants recyclés. En utilisant ces ressources, les
fabricants réduisent leur dépendance a l'égard des combustibles fossiles non renouvelables et réduisent les émissions
de gaz a effet de serre lors de la production.

En outre, les adhésifs, mastics et produits de remplissage durables privilégient l'utilisation d'ingrédients non toxiques et
de faibles niveaux de composés organiques volatils (COV). Les COV sont des substances chimiques nocives libérées lors
de l'évaporation des gaz de pétrole et d'autres substances organiques lorsqu'ils ne brilent pas complétement.

Ils contribuent a la pollution de l'air et peuvent entrainer des problemes de santé. En minimisant la teneur en CQV, ces
produits garantissent une qualité de l'air plus saine a l'intérieur et réduisent les effets négatifs sur la santé et
'environnement.

Une autre caractéristique essentielle des adhésifs, des produits d'étanchéité et des mastics durables est leur longue
durée de vie. Ces produits sont concus pour offrir des performances durables, garantissant que les matériaux scellés
ou collés restent intacts pendant longtemps. Parce qu'ils nécessitent moins de réparations ou de remplacements, les
adhésifs, mastics et enduits durables permettent d'économiser des matieres

premieres et de minimiser la production de déchets.

La recyclabilité et la biodégradabilité sont également des facteurs importants pour les adhésifs, les produits
d'étanchéité et les mastics durables. Nombre de ces produits sont concus de maniere a étre facilement recyclables

ou biodégradables. Cela leur permet d'étre correctement jetables et de réduire les déchets non recyclables dans les
décharges. Par ailleurs, certains adhésifs, produits d'étanchéité et mastics durables sont a base d'eau, ce qui permet de
réduire encore davantage les déchets non recyclables dans les décharges, ce qui les rend encore plus respectueux de
'environnement et réduit l'utilisation de solvants nocifs.

Les adhésifs, produits d'étanchéité et mastics durables ne se limitent pas a une application ou a un secteur spécifique.
Ils conviennent a divers usages, notamment l'industrie, la construction, la réparation automobile ainsi que ['emballage
et les biens de consommation. Qu'il s'agisse de sceller des coutures, des espaces et des joints, de coller des matériaux
ou d'appliquer des étiquettes, des produits durables sont disponibles pour répondre a divers besoins.

Les produits durables permettent de faire des choix respectueux de l'environnement.

En bref, les adhésifs, les produits d'étanchéité et les mastics durables sont des éléments essentiels d'un avenir plus
vert. En utilisant des matériaux renouvelables, en limitant 'utilisation de substances toxiques, en donnant la priorité

a la durabilité et en permettant une élimination appropriée, ces produits contribuent a réduire les dommages causés

a l'environnement et a promouvoir des pratiques durables dans divers secteurs. Alors que la prise de conscience et la
demande de solutions écologiques augmentent, le développement et l'application d'adhésifs, de produits d'étanchéité et
de mastics durables continuent de jouer un rdle essentiel dans la création d'un monde plus durable et plus résilient.



CERTIFICATIONS CE & ENVIRONNEMENTALES

ce

Saint-Gobain Surface Solutions
22
EN 15651-1:2012 F-INT-EXT-CC

EN 15651-2:G-CC
EN 15651-3:S

Le marquage CE indique qu'un produit est conforme aux réglementations relatives aux produits
de construction, EN 15651. Tous les produits de construction marqués CE sont accompagnés
d'une déclaration de performance, la DoP (Declaration of Performance).

Caractéristiques d'application de la DoP :

e F: Produits d'étanchéité de facade non structurels pour les joints de raccordement sur les
balcons, les facades, les chassis de fenétres, les constructions métalliques, etc,

e G: Produits d'étanchéité élastiques pour vitrages non structurels

¢ S: Produits d'étanchéité adaptés aux environnements humides tels que les installations
sanitaires et les cuisines

e PW: Produits d'étanchéité élastiques non structurels pour joints de dilatation dans les sols et

les murs pour l'intérieur et U'extérieur

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR™

Depuis plusieurs années, les émissions a l'intérieur des batiments font l'objet d'une attention
croissante. Il est essentiel de vérifier la teneur en COV (composés organiques volatils) de tous
les produits chimiques. En ce qui concerne les émissions, depuis 2012, une

réglementation en vigueur classe les produits en quatre catégories en fonction de leur teneur
en COV.

La classe A+ est celle dont les émissions sont les plus faibles. Les produits de la gamme
OneBond ont été développés pour répondre a ces exigences tout en respectant la santé et
l'environnement.

La certification EMICODE® EC1 plus s'est imposée depuis de nombreuses années comme une
norme pour les produits a tres faibles émissions. Le critere d'inclusion dans la classe
EMICODE® correspondante est la quantité de composés organiques volatils (COV] émis.

La quantité de composés organiques volatils (COV] émis est le critéere d'inclusion dans la classe
EMICODE® correspondante.

Les produits pour lesquels les fabricants demandent la certification sont soumis a une
procédure de vérification standardisée. Celle-ci est effectuée par un laboratoire d'essai
indépendante et vise a déterminer les niveaux d'émission.

Sur la base des données recueillies, le fabricant recoit un certificat qui indique la classification
dans la classe EMICODE® correspondante. Les produits de la gamme OneBond portant ce
sceau répondent aux exigences de la certification.

TUV SUD est une marque synonyme de qualité et de sécurité. Nos sceaux d'approbation,
certificats et rapports d'essais démontrent l'engagement de nos clients en matiére de qualité,
de sécurité et de durabilité. Ils donnent aux utilisateurs finaux la confiance dans les
caractéristiques de sécurité, de qualité et de durabilité d'un produit.

OEM

APPROVED

OEM signifie Original Equipment Manufacturer.
Un OEM (fabricant d'équipement d'origine) produit une piéce ou un composant qui est utilisé
dans un produit d'une autre entreprise.

SOWRAS

APPROVED PRODUCT

Le WRAS est un organisme qui controle la qualité de l'industrie du traitement de l'eau au Royau-
me-Uni en testant les équipements de traitement de l'eau. Les inspections du WRAS sont tres
strictes et, en termes d'autorité, similaires a celles de la KIWA aux Pays-Bas.

L'objectif du WRAS est de prévenir la contamination des réserves collectives d'eau potable, mais
aussi de promouvoir une utilisation efficace de l'eau et de faciliter les processus permettant de
répondre a toutes les exigences en matiere d'approvisionnement en eau potable.

(7 o\

DVGW

CERT

DVGW CERT GmbH est le plus grand organisme de certification pour le secteur du gaz et de
'eau en Europe et s'occupe de toutes les procédures de certification dans le secteur du gaz et
de l'eau. OneBond a des groupes de produits clés testés et approuvés par DVGW et DVGW Gas.
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CARACTERISTIQUES TUBES DES CARTOUCHES

I—
o MARQUES
I PROPRIETE
—_ _— NOM DU PRODUIT
APPLICATION
— — COULEUR
IMAGE APPLICATION
CONTENU
\-
—_ DATE D'EXPIRATION
L WWW.ONEBONDADHESIVES. COM/FR
\-
APPLICATIONS
\-

MARQUAGE CE ET CERTIFICATS

CARACTERISTIQUES DE LA COULEUR DES FREINS FILETS

RESISTANCE MAXIMALE Pour les applications a fortes vibrations dont les composants ne
LIAISON PERMANENTE nécessitent pas de démontage ultérieur.

RESISTANCE MOYENNE A ELEVEE Pour les applications a fortes vibrations, pour les fixations
LIAISON PERMANENTE pré-assemblées qui ne nécessitent pas de démontage ultérieur.
RESISTANCE MOYENNE Pour les applications ou les composants ne doivent pas se
DEMONTABLE PAR TORSION détacher mais peuvent étre démontés a l'avenir.

FAIBLE RESISTANCE Pour les applications non cruciales ou les composants doivent
FACILE A ENLEVER étre démontés ultérieurement.
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PORTFOLIO MASTICS

MASTICS EN SILICONE MASTICS ACRYLIQUES

e Flexible e Flexible

e Durcissement par réaction a l'humidité e Durcissement par séchage physique

e Utilisation a l'intérieur et a U'extérieur (évaporation de l'eau)

e Résistant aux intempéries e Utilisation a l'intérieur ou a 'extérieur
e Résistant aux rayons UV e Joints peu flexibles

* Ne peut pas étre peint e Résistant aux rayons UV

e Peut étre peint

Scellement des joints et des fissures Scellement et finition des joints et .
Utilisation sur verre, métal fissures au niveau des portes, des fenétres,
aluminium, cuivre, briques, le béton, des murs, des Icontremarches, _

les plastiques, des marches d'escalier et des plinthes.

la céramique et les zones humides
(silicone acétoxy).
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SCELLEMENT MASTICS

e Flexible (module E)

* Résistance élevée a la traction (tack élevé)
e Durcissement par réaction a 'humidité

e Utilisation en intérieur ou en extérieur

e Résistant aux rayons UV

e Ne contient pas d'isocyanates

e Peut étre peint

Mastic d'assemblage a forte capacité de

de remplissage. Pour le collage de divers
matériaux, tels que tous les matériaux
poreux et non poreux, plastiques, béton,
tole d'acier, etc.

e Flexible (module élevé)

» Résistance élevée a la traction

* Faible perméabilité aux gaz

e Utilisation en intérieur ou en extérieur
e Résistance minimale aux UV

e Sensible au vieillissement

* Peut étre pein

Pour le scellement et le

jointoiement d'éléments en béton,

de briques de parement et d'autres
matériaux, a l'exception de l'acier
inoxydable. briques, gouttieres, tuiles,
l'installation de cadres de portes et de
fenétres, toits métalliques,
balustrades, etc.

Bonne adhérence au béton, marbre,
verre, céramique, l'acier, l'aluminium,

les thermoplastiques, etc.

"
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PRODUIT CARACTERISTIQUES APPLICATION

SILICONE
MULTI-PURPOSE

FLEXIBLE
RESISTANT AUX UV
NE PEUT PAS ETRE PEINT

Scellement a l'intérieur du verre, du métal,
de l'aluminium, du cuivre, des briques, du béton
plastique, céramique et zones humides

MULTI-PURPOSE

TRES SOLIDE

COLLAGE ET JOINTAGE

SILICONE FlTEXIBLE Etanchéité a U'intérieur des salles de
RESISTANT AUX UV i - )
SANITARY NE PEUT PAS ETRE PEINT bains, cuisines, cabines de douche, etc.
SILICONE FLEXIBLE Sceller les joints intérieurs/extérieurs
RESISTANT AUX UV et les fissures comme on retrouve par
CONSTRUCTION NE PEUT PAS ETRE PEINT exemple au contour des fenétres.
ACRYLIC PEUT ETRE PEINT Sceller, finir et réparer
UNIVERSAL SANS ODEUR a l'intérieur des joints et des interstices
PEUT ETRE PEINT Scellement et finition a 'extérieur
ACRYLIC SANS ODEUR des murs, des portes et des fenétres.
EXTERIOR FLEXIBLE Egalement pour les surfaces verticales
. Collage a l'intérieur de divers matériaux
EASY NAIL gigEEISDHTEEE MONTAGE Adheére au béton, au métal, au verre, au
plastique, moulures, matériaux composites
ULTRA TRANSPARENT Collage et scellement a l'intérieur
MS HYBRID COLLAGE ET JOINTAGE ou une grande transparence
ULTRA CLEAR 200KG/M? est requise
MS HYBRID ADHESIF A FORTE Forte adhérence a Uintérieur et
ULTRA STRONG ADHERENCE 'extérieur sur toutes les surfaces.
HIGH-TACK 300 KG/M2 Méme sous l'eau
MS HYBRID Forte adhérence a l'intérieur et a l'extérieur
S COLLAGE ET JOINTAGE

sur toutes les surfaces.
Egalement sous l'eau

Forte adhérence a l'intérieur et a

HAUT MODULUS

MS SEAL 50 TRES SOLIDE 'extérieur sur toqtes les surfaces.
Egalement sous l'eau
FLEXIBLE, , s s ,
PU 40 PEIGNABLE, Sgrl}lsa?:ce;nestfrrlljcczeolrt]e intérieur/extérieur
MODULUS MOYEN
FORTE ADHERENCE, Collage intérieur/extérieur
PU SEAL 50 PEIGNABLE des métaux, des métaux revétus

béton et bois

12



MASTICS
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COLLES ET MASTICS ACRYLIQUE

ONEBOND MASTIC SILICONE MULTI-USAGES

e Application générale, facile a utiliser

¢ Haute résistance aux fongus et aux bactéries
¢ Ne peut étre peint

Qté par carton

63642597424
63642597425

280ml
280ml

transparent

blanc

ONEBOND MASTIC SILICONE SANITAIRE

e Application générale, facile a utiliser

e Haute résistance aux fongus et aux bactéries
e Ne peut étre peint

Qté par carton

63642597427
63642597428

280mLl
280ml

transparent

blanc

ONEBOND SILICONEN KIT CONSTRUCTION

e Pour usage intérieur et extérieur

e Résistant aux UV, a 'humidité et aux températures élevées

¢ 100% sans solvant, pas de rétrécissement

300ml

14
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transparent
blanc
noir
gris 7045
marron 8003
cuivre 8004

marron foncé 8017

63642597422
63642597423
66254431121
66254431119
66254431122
66254431133
66254431135

. .

CARACTERISTIQUES:
RESISTANCE AUX UV,

A LA CHALEUR ET A
L'HUMIDITE RESISTANT

CARACTERISTIQUES:
RESISTANCE AUX UV,

A LA CHALEUR ET A
L'HUMIDITE RESISTANT

CARACTERISTIQUES:
RESISTANCE AUX UV,

A LA CHALEUR ET A
L'HUMIDITE RESISTANT

[EMISSIONS nANs L'AIR INTERIEUR]

A+ABC

[EMissions DANS AIR INTERIEUR’

A+ABC

DANS LAIR INTE
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[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR

ONEBOND ACRYLIQUE UNIVERSEL @ A+

A+[A|[B C

e Acrylique facile a utiliser et flexible
e |déal pour remplir les fissures @ @
 Adapté aux matériaux poreux

CARACTERISTIQUES:

RESISTANT A LA CHALEUR
280ml blanc 63642597401 PONCABLE ET PEIGNABLE

ONEBOND ACRYLIQUE EXTERIEUR

e Joint étanche et nettoyage rapide a l'eau @
e Trés flexible et adapté aux surfaces poreuses et non poreuses

e Peut étre peint en 60 minutes %

bt oneum

PEU D'ODEUR
280ml blanc 63642597411 PEUT ETRE PEINT

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

i

A+[Al[B] C

[EMissioNs DANS AR INTERIEUR']

ONEBOND ACRYLOQUE EASY NAIL @

e Utilisation facile dans les applications verticales et horizontales
e Colle qui seche rapidement et adhere a de nombreux matériaux
¢ Résistant a la chaleur, peut étre peint et poncé

CARACTERISTIQUES:

280ml blanc 63642597412 PLUS BESOIN DE CLOUS

15
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ONEBOND MS HYBRID ULTRA-CLEAR

e Facile a utiliser, adhére aux surfaces humides et mouillées
e Excellente élasticité - pas de rétrécissement ni de fissure
e Parfait pour sceller les vitrages

Qté pa carton

290ml transparent 63642597421

ONEBOND MS HYBRID ULTRA-STRONG HIGH-TACK

e Facile a utiliser et sans corrosion

e Adhésion trés forte, méme sous l'eau
o Utilisation intérieure et extérieure Q
Taille Qté par carton Couleur Référence

290mL 12 blanc 63642597420 bEUT ETRE PEINT

ONEBOND MS HYBRID MULTI-PURPOSE

e Facile a utiliser, adhére aux surfaces humides et mouillées
¢ Résistant aux intempéries

e Excellente élasticité - ne se rétracte pas et ne se fissure pas Q @

lon Toxiqu
o :
é par carton | _Couleur SCIC  CARACTERISTIQUES:

290ml blanc 63642597419 PEUT ETRE PEINT

CARACTERISTIQUES:
PEUT ETRE PEINT

CARACTERISTIQUES:

MASTICS HYBRID MS

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]

.A"‘ABC

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]

.A+ABC

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]

.A+ABC
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ONEBOND MS SEAL 50

e Application facile, adhere aux surfaces humides
e Résistant aux températures élevées

P

e Propriétés mécaniques élevées

(hg f‘%

290ml gris HEUI i CARACTERISTIQUES.

290ml 12 blanc 66254427408 PEUT ETRE PEINT

ONEBOND MASTIC PU40

e Facile a utiliser. Pour combler les joints de dilatation et sceller les joints entre des structures '

en béton ainsi que pour l'étanchéité @
» Elasticité permanente jusqu'a 600%, resiste/absorbe les contraintes mecaniques des joints A+ JAIIBI C

e Peut étre peint

Qté par carton

280ml blanc 78072767626
280ml 12 gris 78072767642 CARACTERISTIQUES::
280ml 12 noir 78072767647 RESISTANT A

L'HUMIDITE

ONEBOND MASTIC PU40 - SOFTPACK

e Facile a utiliser. Pour combler les joints de dilatation et sceller les joints entre des

structures en béton ainsi que pour l'étanchéité EESIONS DA CAR NTEREOE
* Elasticité permanente jusqu'a 600%, resiste/absorbe les contraintes mecaniques des joints @
e Peut étre peint R

600ml blanc 78072767651 )

600ml 12 aris ss0o7eress | CARACTERISTIQUES:
: RESISTANT A

600ml 12 noir 78072767657 L'HUMIDITE

17
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PORTEFOLIO D'ADHESIFS POUR LA RESTAURATION
ET LE REMPLACEMENT DES VITRAGES AUTOMOBILES

ADHESIFS ET MASTICS

Le collage est tres efficace pour assembler différents matériaux lorsque
les normes de sécurité standard doivent également étre prises en compte.
Le collage augmente la stabilité de la connexion entre les matériaux,
comme dans le cas des véhicules.

Lorsque le collage présente des propriétés d'étanchéité, le produit conserve son

élasticité. Cela permet de mieux répartir les contraintes et de réduire le bruit.
Les adhésifs pour joints sont tres résistants au vieillissement, aux intempéries
et aux rayons UV,

Pour les produits de collage structurel, l'adhésif durcit de maniere a ce que les pieces
a coller soient bien fixées. Ils forment une couche protectrice contre la corrosion sur
les joints soudés et ont d'excellentes propriétés d'adhésion au métal.

18
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ADHESIFS VITRAGE

Solution professionnelle pour le montage des vitres et des vitrages de voiture,
Convient pour coller les vitres de voiture, les feux arriere et autres vitres de
voiture, y compris les toits solaires et panoramiques, ainsi que les bandes
décoratives, les spoilers et les profilés en plastique, ainsi que les supports

et les capteurs en plastique sur le verre.

Ces produits sont testés conformément a la norme américaine

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) sur la conception,

la production et les caracteristiques de performance liées a la sécurité des
véhicules. Les adhésifs pour fenétres OneBond sont certifiés par le TUV.

19
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PRODUIT CARACTERISTIQUES APPLICATION

HAUTE RESISTANCE

Adhésif de réparation pour applications

REPAIR 30 SEC

PU PLASTIC
REPAIR 90 SEC

REPARATION RAPIDE

REPARATION RAPIDE

PU SEAL 50 MECANIQUE intérieures et extérieures
-:</'{w-;:’¥%
MS SEAL 50 , 1 % “ ¢ | Adhésif hybride pour des applications
REPARATION RAPIDE %‘w;%égy horizontales et verticales
EP POWER METAL NON DANGEREUX Adhésif de réparation a haute résistance pour
. pour le collage structurel sur métal
60 MIN PULVERISATION
Adhésif universel a durcissement rapide pour
PU FLEX 12 ADHESIF D'ASSEMBLAGE remplacement de composants mécaniques et
montage permanent de composants
Produit d'étanchéité ultra-rapide et a faible émission pour
PU PLASTIC

la réparation des dommages aux plastiques extérieurs
tels que pare-chocs, miroirs, rétroviseurs latéraux, etc.

Pour les piéces en plastique pouvant étre repeintes,
en particulier pour les dommages mineurs sur les
pare-chocs, spoilers, garde-boue, rétroviseurs latéraux, etc.

PU PLASTIC
REPAIR 5 MIN

PU EXPRESS 30

PU FAST 120

PU POWER 180

REPARATION ET MONTAGE

OUVERTURE LONGUE

FLEXIBILITE ELEVEE

NECESSITE L'UTILISATION

Pour les fissures, les rayures et les trous
sur les pieces en plastique telles que les pare-chocs
les spoilers, les hayons et les rétroviseurs latéraux

Convient pour le collage direct des vitres et
pour permettre aux véhicules équipés d'airbags détre
en toute sécurité en 30 minutes.

Convient pour le collage direct
le collage direct des vitres et le collage structurel
panneaux métalliques étroits dans les véhicules utilitaires

Caractéristiques pour le collage direct des vitres de voitures
et des grands véhicules tels que les bus, les camions

D'UN PRIMER .
et les trains
Idéal pour le collage rapide de petites fenétres.
MS RAPID 60 RatEIDIS ILn'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'apprét.
Mousse nettoyante universelle convenant a toutes les
ONE CLEANER NETTOYEUR RAPIDE surfaces telles que le verre, le chrome et les piéces

en plastique
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ADHESIFS ET MASTICS

QONE]
BOND

SAINT-GOBAIN

EXPOSITION | PEINTURE | PONCAGE | MAX.TEMP. | CONDUCTIBLE | VIBRATION uv PRIMER ODEUR COULEUR
AKOESTIQUE | RESISTANT
REDUCTION
A PARTIR Sl
DE2/3 | JUSQUA | JUSQUA
9OMIN | jisaua | 24 HRs +100°C TRES BAS oul oul B(ls_;\gc
24 HRS
MOUILLE . .
20 MIN | JUSQUA JUSQUA JUSQEA TRES BAS oul oul GRIS
24 HRS +100°C
24 HRS
MOUILLE . .
60MIN | JUSQUA JZ}SS:SA JEES%PCA NON oul NOIR
24 HRS
APRES JUSQU'A
12 MIN PONGAGE 3 HRS +120°C NON
30 SEC 2 MIN 5 MIN JﬂSO%EJCA NON
JUSQUA
90 SEC 10 MIN 10 MIN +10%°c NON
JUSQUA
5 MIN 15 MIN 30 MIN +10%°c NON oul
JUSQUA
30 MIN +100°C TRES BAS oul NON NOIR
JUSQUA
120 MIN +100°C TRES BAS oul NON NOIR
JUSQUA
180 MIN +100°C NON oul oul NON NOIR
JUSQUA
60 MIN +100°C NON NON NOIR
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Bb oh N”Da ADHESIFS ET MASTICS D'ETANCHEITE

SAINT-GOBAIN

ONEBOND PU SEAL 50

e Adhésif de réparation pour applications intérieures et extérieures
e Excellente adhérence et résistance a la corrosion
e Durcit a U'humidité et n'est pas conducteur

@

310ml blanc 78072765586

; CARACTERISTIQUE:
310ml 12 gris 78072765574

: VIBRATION &
310ml 12 noir | 78072768750 AMORTISSEMENT ACOUSTIQUE

ONEBOND MS SEAL 50

e Facile a utiliser, adhére aux surfaces humides
e Résistant aux températures élevées

*Propriétés mécaniques élevées @
Q1é par carton

fon Toxiqu
290ml L TBOTZIE5TS o\ RACTERISTIQUE:
290ml 12 blanc 66254427408 PEIGNABLE

ONEBOND EP POWER METAL - 60 MIN

 Adhésif de réparation des dommages a haute résistance pour le collage structurel au métal
e Fournit une couche de protection contre la corrosion sur les joints soudés
e Résistant aux températures élevées et non conducteur

= @

195ml noir 78072765579

220ml - 212, ] noir | 66623341007  CARACTERISTIQUE:
IncL. mixers NE COULE PAS

ONEBOND AS01 MIXER EP POWER METAL

Emballé par Masterbox o
. Référence
sac Emballé par
10st 10 780727767766
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ADHESIFS ET MASTICS D'ETANCHEITE m?ln

SAINT-GOBAIN

ONEBOND PU PLASTIC REPAIR - 30 SEC

e Adhésif de réparation ultra-rapide pour le métal, le plastique et les métaux enduits

e Convient pour les petits assemblages, pour le montage d'enjoliveurs,

les supports de montage et l'éclairage

fon: Toxbkgs

CacTenErauE.

ONEBOND PU PLASTIC REPAIR - 90 SEC

¢ Adhésif de réparation rapide pour le métal, le plastique et les métaux revétus

e Poncable et peignable %

50ml N B CARACTERISTIQUE :
SANS SOLVANT &
SANS PARFUM

ONEBOND AS01 MIXER PU PLASTIC EXPRESS & FAST

Emballé par Masterbox e
. Référence
sac Emballé par

10 st 10 77696083788

ONEBOND PU PLASTIC REPAIR - 5 MIN

¢ Adhésif de réparation ultra-rapide pour le métal, le plastique et les métaux revétus

e Convient pour les petits assemblages, pour le montage d‘enjoliveurs, y
les supports de montage et l'éclairage

\I.xl" I-J{Ql

CARICTERSTOUE

50mLl noir 66254426449 SANS PARFUM

ONEBOND INSTANT PRIMER & APPLICATOR

e Préparation de surfaces en plastique, telles que PVC, PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU
e Convient pour la réparation du PU PLASTIQUE 30 sec, 90 sec et 5 min
* Temps de séchage : 5 minutes

30ml 6 78072767700

fon Toxkg
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Bb oh N”DEI COLLES POUR LE REMPLACEMENT DU VITRAGE

SAINT-GOBAIN

ONEBOND PU EXPRESS 30

¢ Durcissement rapide

e Convient au collage direct des fenétres
¢ Haute résistance et faible conductivité @

Taille Qté par carton Référence }
CARACTERISTIQUES -
iyl i JERIRIERRCE CONDUITE APRES 30 MIN

ONEBOND PU FAST 120

e Durcissement rapide et flexibilité

e Convient au collage direct des fenétres
¢ Collage structurel de panneaux en métal étroits @
aille Qté par carton éférence CARACTERISTIQUES -

310ml 12 78072765565 CONDUITE APRES 120 MIN

ONEBOND PU POWER 180

e Universel et flexible

e Convient au collage direct des fenétres
¢ Résistant aux rayons UV @
Tail ,
aille é par carton éférence CARACTERISTIQUES -

310ml 12 78072765564 CONDUITE APRES 180 MIN
24



ONNE
BOND

SAINT-GOBAIN

ONEBOND MS RAPID 60

e Collage rapide de petites fenétres
e Pas de traitement de base nécessaire @
¢ Non-conducteur, protége contre la corrosion

até par carton

CARACTERISTIQUES :
310ml 12 7807275570

CONDUITE APRES 60 MIN

ONEBOND PU PRIMER

¢ Pour l'adhésion sur les plastiques peints, les métaux et les pieces renforcées de fibres de verre
e Protége contre la corrosion

30ml 12 78072765569

ONEBOND PU DAUBER

e Applicateur pour appliquer le primer

¢ Sans peluche

20mm x 125mm 12 78072767002

ONEBOND ONE CLEANER

e Mousse nettoyante universelle
e Convient pour différentes surfaces
e Elimine les taches, les empreintes digitales et les particules de poussiere

Taile

400ml 12 7807275571
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SAINT-GOBAIN

PORTFOLIO FREINS FILETS

FREINS FILETS

Non Toxlgue

Formule unigue non nocive avec une bonne résistance chimique.

Le frein-filet OneBond durcit sans oxygene sur les surfaces métalliques.
Possede une bonne résistance chimique et blogue et scelle les boulons,

goujons, écrous et vis. Il empéche le desserrage di a la tension et aux vibrations.
Scelle également les surfaces planes sur les pompes, les boites de vitesses,

les couvercles de moteur et les boitiers, ce qui permet d'éviter les fuites et

la corrosion.
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SAINT-GOBAIN

PORTFOLIO COLLES INSTANTANEES &
REMPLISSEURS D'INTERSTICES

COLLES INSTANEES

REMPLISSEURS

D'INTERSTICES

Les adhésifs instantanés OneBond
adherent apres
quelques secondes.

Les adhésifs instantanés conviennent au

collage de divers matériaux tels que le
plastique, le caoutchouc, le métal, le bois,
le papier, le cuir, le liege et les textiles.

A utiliser a une température
ambiante normale.

OneBond propose une gamme
époxy résistante a l'abrasion pour
les conditions d'utilisation
exigeantes et un adhésif a 2
composants pour une finition
solide de haute qualité.
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND 128

e Durcit sans oxygene sur les surfaces métalliques
e Frein-filet démontable, résistant aux vibrations

e Frein-filet a haute force de maintien

e Remplit l'espace ouvert entre les filets

%

78072774655 .
S0mt 6 CARACTERISTIQUE :
250ml 1 78072774660 ROUGE

AMOVIBLE

ONEBOND 160

e Verrouillage permanent et puissant des filets
¢ Résistant aux températures extrémes, a la corrosion et aux vibrations
e Pour fixer les engrenages, les vilebrequins et les goujons d'étanchéité, les écrous, les boulons, etc.

e Durcit sans oxygene sur les surfaces métalliques
@ %

50ml 78072764222 3
CARACTERISTIQUE : VERT
250ml 1 reurETTaeT SOLIDE ET PERMANENT
(M
ONEBOND 116 \J
e Durcit sans oxygene sur les surfaces métalliques OWRAS

e Frein-filet amovible, résistant aux vibrations, force de maintien moyenne

e Faible coulure sur les surfaces verticales
Qté par carton @ @
50ml 78072764220

CARACTERISTIQUE : BLEU



FREIN FILETS Bl' Oh I\I”Da

SAINT-GOBAIN

ONEBOND 113

e Durcit sans oxygene sur les surfaces métalliques

e Frein-filet démontable, résistant aux vibrations, force de maintien faible

e Convient pour les vis de petit diamétre ou longues qui sont souvent démontées
e Remplit l'espace ouvert entre les filets

Qté par corton

78072774664 .
50ml CARACTERISTIQUE :

AMOVIBLE

ONEBOND 42 /d>\

DVGW
CERT

* Etanchéité aux températures extrémes
e Convient aux connexions hydrauliques et pneumatiques
¢ Adhére immeédiatement, rend le ruban PTFE superflu

: , ” 0§
Taille » N

50ml 6 78072764219 .
CARACTERISTIQUE :
250ml 1 78072774589 JAUNE

ADHESION DIRECTE

ONEBOND 070

e Adhére immédiatement, rendant inutile l'utilisation de ruban PTFE
¢ Ne s'affaisse pas sur les joints de tuyauterie et les matériaux d'étanchéité

e Résistant aux vibrations et aux impacts
G @ ) )
78072764218 ,
S0mt CARACTERISTIQUE : JAUNE
250ml 1 78072774580 SCELLEMENT DIRECT

ONEBOND 074

e Pour les joints métalliques
e Forme une couche élastique
e Résistant aux vibrations et aux impacts, aux températures élevées

g >
: ° @ (@

50mLl 6 78072764221 ;
CARACTERISTIQUE : JAUNE

250ml 1 78072774600 NE S'ECOULE PAS

ONEBOND ASO01 bouchon

e Pour les bouteilles de 50 g

Emballé par Masterbox e
, Référence
sac Emballé par
10st 10 7807272776
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m_g INDEX DES PRODUITS

SAINT-GOBAIN

PRODUIT CARACTERISTIQUES APPLICATION

@0®
0000

00000 =5

725 QOO ®@® /5COSITEFAIBLE Usage général
VISCOSITE MOYENNE .
712 o0e Alternative au BO 725
793 QOO O®®! 5C0SITE MOYENNE Peu d'odeur
732 CX XD VISCOSITE MOYENNE Alternative au OB 793
937 @ OO O®® /s0s!TE MOYENNE Résistant a la chaleur et adhere au
support poreux
. Haute résistance aux impacts et
737 QOO®O®® /5C0SITE HAUTE S
aux vibrations
754 QOOO®®! scosiTEGEL Ne s'écoule pas
762 VISCOSITE HAUTE Alternative au OB 754
7790 OO00® 2 COMPOSANTS Durcissement sous l'eau
HAUTE VISCOSITE époxy solide et super souple
3.7 00000 2 COMPOSANTS Durcissement sous l'eau
HAUTE VISCOSITE epoxy 2k résistant a la chaleur
Durcissement [
8740 2 COMPOSANTS m“ Ctiss‘e © ) sours iej“
QOO®® .- \vovenne astic aisechage raplde
8760 OO0 aiErEP,SBSfENTS Durcissement sous l'eau
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND 725 @009 00®

¢ Adhésif instantané a faible viscosité Abplicati

. . P Odeur pplications
 Rapide et polyvalent pour diverses applications verticales
ePour le caoutchouc, le métal et les plastiques

Viscosité a 25°C

60 mPa.s
q . Y Temps T 80°C Résistance
Taille ‘ Qté par carton ‘ Référence defixation 1// thermique
20ml 10 78072764207
50mt 10 78072774572 R hocs bareu

Matiéres acides

ONEBOND 712 @®@®@®

Taille Qté par carton Référence
20ml 10 66623390768

ONEBOND 793 @990 @® Viscosité 3 25°¢

o Adhésif instantané de viscosité moyenne Odeur Applications
- N . ; " ° verticales

¢ Résiste a des températures allant jusqu'a 120°C

e Pour le bois, la mousse, le métal et les thermoplastiques

Temps j20°C Résistance
ciay
20ml 10 78072764204
50ml 10 78072774567 Résistance Matériaux

aux chocs poreux

125 mPa.s

Matiéres acides

ONEBOND 732 @@®@®

Qté par carton

20m! 10 66623390796
50ml 10 66623390800 _\iornative OB 793

CARACTERISTIQUE :
UTILISATION GENERALE

CARACTERISTIQUE :
RESISTANT A LA
CHALEUR




COLLES INSTANEES

Viscosité a 25°C

Odeur Applications
verticales

200 mPa.s

ONEBOND 932 90000
60°C Résistance

. . . s Temps e
e Colle instantanée de viscosité moyenne defixation thermique
e Forte adhérence, faible odeur et ne s'écoule pas

e Pour le bois, le métal, le plastique, la céramique et les thermoplastiques »
Résistance Matériaux

aux chocs poreux
Taille Qté par carton Référence

Matiéres acides
20ml 10 78072764213

ONEBOND 737 @O0 9@®

e Forte adhérence, résistance aux impacts et aux vibrations
¢ Résistant a des températures allant jusqu'a 80°C
e Pour les plastiques, les thermoplastiques, les métaux et le caoutchouc

s
20ml 10 78072764210
500ml 6 incl. applicateur 78072774574 Résistance Matériaux

aux chocs poreux

Viscosité a 25°C

1000 mPa.s
Applications
verticales

Odeur

80°C pésistance
thermique

Matiéres acides

ONEBOND 754 @009 ® Viscosité 4 25°C

60000 mPa.s
e Gel adhésif flexible Odeur

e Forte adhérence sur les applications verticales et angulaires
e Pour les plastiques, les thermoplastiques, les métaux, le bois, etc.

Applications
verticales

Temps 80°C Résistance
de fixation thermique
Taill
20ml 10 78072764217 Résistance Matériaux
aux chocs poreux
Matiéres acides
ONEBOND 762 @@®®
20mLl 10 66623390808
50ml 10 66623390811 alternative OB 754

ONNE
BOND

SAINT-GOBAIN

%,

CARACTERISTIQUE :
PEU D'ODEUR

HH

)

Jﬁs
CARACTERISTIQUE :

RESISTANCE A
AUX VIBRATIONS

S N

CARACTERISTIQUE :
NE COULE PAS

"\
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND SPRAY ACTIVATEUR POUR COLLES INSTANTANEES

e Accélére le collage des colles instantanés

Qté par carton

200ml 10 66623391194

ONEBOND ACTIVATEUR & APPLICATEUR

e Accélére le collage des colles instantanés e
e Convient pour le bois L T

30ml 10 66623391213

REMPLISSEURS

34

ONEBOND 7790 @ 999@®

e Colle a 2 composants, ne coule pas

e Collage de pieces non soumises a des charges variables

¢ Haute résistance aux charges statiques

¢ Pour la céramique, le métal, le bois et les plastiques souples

. Emballé Masterbox er 5
Taille . Référence
par Emballé par ‘ ’

50ml 1 CARACTERISTIQUE :
Deux piéces (incl. 2 mixers) 10 78072764215 DURCISSEMENT EN —

cartouche 4:1 5 MINUTES RESISTANCE A

LA CHALEUR 120°
ONEBOND 7790 MIXER c UR 120°C

Emballé par Masterbox e
. Référence
sac Emballé par

10pcs 10 78072773549



REMPLISSEURS Bl' oh N”DE'

SAINT-GOBAIN

ONEBOND 8422 @ 900®

e Epoxy a 2 composants tres flexible et a durcissement rapide
e Pour le collage de substrats flexibles et irréguliers et le collage sous l'eau
e Pour l'acier, le bois, la céramique, le béton, la pierre, le verre et les thermoplasthues

Taille Boite d'exposition Masterbox Référence @
Emballé par Emballé par N

50ml CARACTERISTIQUE :
Deux piéces 1 10 78072764225 DURCISSEMENT EN
cartouche 1:1 8 MINUTES

EGALEMENT SOUS L'EAU
ONEBOND 8422 MIXER

Emballé par Masterbox e
) Référence
sac Emballé par

10pcs 10 78072773554

ONEBOND 8740 @ OO0®®

¢ Adhésif d'assemblage a 2 composants

e Haute résistance et résistant a la chaleur

e Convient au collage sous l'eau

* Pour le métal, le bois, la céramique, le béton, la pierre et les thermoplastiques

Taille Boite d'exposition | Masterbox Référence &555 ﬂ
Emballé par Emballé par N 4

50ml CARACTERISTIQUES :
Deux piéces 1 10 78072764226 RESISTANCE A LA
touche 2:1
cartouche CHALEUR 1500C
DURCISSEMENT

ONEBOND 8740 MIXER SOUS L'EAU

Emballé par Masterbox e
7 Reéférence
sac Emballé par

10pcs 10 78072773553

ONEBOND 8760 @O 099®

e Scellant moulable a durcissement rapide

e Convient pour les réparations non structurelles étendues

e Convient au collage sous l'eau

e Pour le métal, les thermoplastiques, le bois, la céramique, la pierre et le béton

Taille Boite d'exposition Masterbox ST - '
Emballé par Emballé par CARACTERISTIQUE :

DURCISSEMENT EN 2
1 Tube 78072764227 MINUTES EGALEMENT
SOUS L'EAU 35



%TNIED PISTOLETS A COLLE MANUELS ET PNEUMATIQUES

SAINT-GOBAIN

ONEBOND ASO1 - PISTOLET A COLLE MANUEL max. 400ml

e Convient a l'application de produits d'étanchéité de moyenne et haute viscosité
e Convient aux cartouches de 290/310 ml et aux poches de 400 ml

Emballé par | Progres/Coups

PU Power 180, PU Fast 120,
PU Express 30, MS Rapid 60, .
EP Power Metal 60, piece 4,5mm 1.182g 77696097769

ONEBOND AS01 - PISTOLET A COLLE MANUEL max. 600ml

e Convient aux cartouches de 290/310 ml et aux poches a douille de 400/600 ml

Emballé par |_Progres/Coups

PU Power 180, PU Fast 120,
PU Express 30, MS Rapid 60, N
EP Power Metal 60, piece 20:1 690g 78072773587

ONEBOND AS01 - PISTOLET A COLLE MANUEL

e Pistolet a colle métallique puissant, pour une extrusion facile de la colle
e Convient aux colles a 2 composants

Emballé par | Taus de mélange

PU Plastic 30 & 90 sec. piece 1:1& 2:1 77696097231

ONEBOND ASO1 - PISTOLET A COLLE MANUEL

e L éger, convivial et adapté a diverses applications

e Convient aux tubes époxy doubles

Emballé par | Taux de mélange

PU Plastic 30 & 90 sec, 1:1 & 2:1

7790 & 8740 piece 141 & 41 78072774869
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND AS01 - PISTOLET A COLLE PNEUMATIQUE max. 400ml

e Convient pour l'application de produits d'étanchéité de viscosité moyenne et de colles pour verre de viscosité élevée
e Remplacer 'écrou a anneau pour la distribution d'époxy a deux composants

e Pas de risque de contact avec l'air comprimé en raison du tampon

Emballé por

o0 E%"rirs;%% TAUSFF?aS;iLZE[') piece 4-8 bars 1.416g 63642599990

ONEBOND AS01 - PISTOLET A COLLE PNEUMATIQUE max. 400ml

e Convient pour 'application de produits d'étanchéité de viscosité moyenne
e Remplacer l'écrou a anneau pour la distribution d'époxy a deux composants

Emballé por

PU Seal 50, MS Seal 50, piece 4-8 bars 1.072g 63642599995

ONEBOND AS01 - BRIDE POUR PISTOLET PNEUMATIQUE A COLLE

e pour EP Power Metal 60 Eccentric

Emballé por

piece 78072767778

ONEBOND ASO1 - PISTOLET PULVERISATEUR PNEUMATIQUE

e Convient aux adhésifs qui peuvent étre extrudés et pulvérisés

Emballé por

MS Seal 45 spray piece 3-5 bars 1.330g 77696097057

ONEBOND NOZZLE KIT DE BUSES POUR PISTOLET PNEUMATIQUE

Emballé por

ensemble

de 8 buses 66254427373
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(QINE] PRODUITS INDUSTRIELS
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND DG 500 - DEGRAISSANT BIODEGRADABLE

* Elimine la saleté et la graisse sur tous les types de surfaces
e Nettoie l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, la fonte, le bois, le PVC, le verre, la céramique et les surfaces peintes

Concentration @

Min-max Emballé par L Référence fon Texlqu ,
CARACTERISTIQUE :
BIODEGRADABLE

0,75L 0,99-1,03 12 Ambre 78072763665

ONEBOND PS 500 - SPRAY DE PROTECTION

¢ Agent nettoyant, polissant et spray protecteur
e Pour repousser la saleté et la poussiére sur l'acier inoxydable, le verre, le carrelage, le chrome et le vinyle

Concentration

%,

CARACTERISTIQUE :
0,75L 0,95-1,05 12 Blanc 78072763665 INODORE

Flacon . Emballé par | Couleur Référence
min-max

ONEBOND TP 500 - SPRAY SOUDAGE

* Protecteur de surface pour le soudage et le meulage
* Dissipe la chaleur et empéche les marques de brilure, les déformations et autres effets indésirables

Flacon CIEU LI Emballé par Couleur Référence
min-max
CARACTERISTIQUE :

0,75L 1,008-1,029 Transparant 78072767573 GEL PULVERISABLE



PRODUITS INDUSTRIELS %T‘I;IFID

SAINT-GOBAIN

ONEBOND DG 550 - DEGRAISSEUR BIODEGRADABLE

o Elimine la saleté et la graisse sur tous les types de surfaces
* Nettoie l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, la fonte, le bois, le PVC, le verre, la céramique et les surfaces peintes.
e Grace a son pH neutre, il n'attaque pas la peinture, le verre, le plastique

e Utilisable avec des nettoyeurs a haute pression

Bidon Concentration |\ par | Couleur Référence fon Toxiqu
min-max ,
CARACTERISTIQUE :

Vert 78072768733 BIODEGRADABLE

ONEBOND PO 500 - HUILE PROTECTRICE

 Proteége les métaux sujets a la corrosion
e |iquide et facile a appliquer, donne un film huileux sur les surfaces métalliques

e Faible toxicité, peut étre utilisé a température ambiante

Flacon concentration Emballé par | Couleur Référence
min-max
CARACTERISTIQUE :

0,87-0,91 Rouge 78072763667 ANTI-CORROSION

ONEBOND CO 500 - HUILE SYNTHETIQUE POUR LES OPERATIONS DE COUPE

e Convient au travail des métaux, dans les opérations d'usinage telles que le percage
e Utilisable sur les matériaux ferreux et non ferreux, l'acier, l'acier inoxydable et 'aluminium

¢ Réduit la friction pendant l'usinage

trati
Flacon e 0 Emballé par Couleur Référence
min-max

0,95-1,05 Transparant 78072763659 CARACTERISTIQUE :
ABAISSEMENT DE LA TEMPERATURE

ONEBOND HC 150 - SOINS DES MAINS

e Dégraissant/récureur professionnel pour les mains, pH neutre, testé dermatologiquement

e Elimine facilement et rapidement la graisse, l'huile et les salissures extrémes

Flacon G Emballé par Couleur Référence
min-max
CARACTERISTIQUE :

Blanc 78072767827 SOIN DES MAINS
39
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND AS02 RUBAN ADHESIF EN PLASTIQUE

¢ Assure une meilleure résistance a l'impact de la surface réparée
e Appliquer sur U'extérieur de la piece a réparer

raite

13x150cm 12 78072765590

ONEBOND AS02 RUBAN PLASTIQUE RENFORCE

 Ruban renforcé de fibres de verre, adapté aux grandes surfaces
¢ Assure une meilleure résistance a l'impact de la surface réparée
e Appliquer a Uintérieur de la piéce a réparer

raite

13x150cm 12 78072765591

PU RUBANS PLASTIQUES
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SAINT-GOBAIN

ONEBOND MT 200 - RUBAN DE MASQUAGE

e Pour la peinture générale, résistant a la chaleur jusqu'a 60°C
e Excellente adhérence, ne laisse aucun résidu.

e Enlever avant que la peinture ne soit completement seche

Emballé par | Breedte Sl Couleur Référence
rouleau (mm) (mtr)

78072769070
72 24 78072769112
60 30 45 Creme 78072769116
48 36 78072769117
36 48 78072769118

ONEBOND DT 500 - RUBAN ADHESIF POUR TUYAUX

¢ Ruban adhésif multicouche résistant pour réparer, envelopper et fixer

o Utilisable a l'intérieur et a l'extérieur et facile a détacher

Emballé par |  Breedte el Couleur Référence
rouleau (mm) (mtr)

Noir 66623391403
30 48 25 Gris 66623391399

ONEBOND DS 500 - RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE

¢ Ruban adhésif multifonctionnel résistant pour le verre, le plastique, le métal, la moquette, les panneaux et les bannieres
e Adhére bien aux surfaces rugueuses
e Facile a déchirer

Emballé par Breedte Largeur Couleur Référence
rouleau (mm) (mtr]
Brun clair 66623391434
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E(’)TNIED LINGETTES NETTOYANTES ET ADHESIVES

SAINT-GOBAIN

ONEBOND SA 200 - LINGETTES HAUTE ADHESION

e Résistant a l'usure et aux déchirures, réutilisable

e Trés absorbant, la surface séche rapidement sans particules de poussiere

Emballé par Qté

Rouleau (1) 400 lingettes 7660782170

ONEBOND XP 200 - LINGETTES DE NETTOYAGE PUISSANTES

e Lingettes de nettoyage industrielles non tissées a structure alvéolaire

e Pour enlever la graisse, U'huile, la saleté et nettoyer les outils et les machines

Emballé par Qté

Piece (1) 200 lingettes 7660782171

ONEBOND GP 200 - LINGETTES ADHESIVES A USAGE GENERAL

e Lingettes de nettoyage pour enlever et retenir les particules de poussiere

e |déales pour les environnements poussiéreux sur le bois, les matériaux composites et les surfaces peintes

Emballé par Qté

Piece (1) 25 lignettes 7660782173

ONEBOND XP 200 - LINGETTES DE NETTOYAGE PUISSANTES

e Résistant a l'usure et aux déchirures, sans perte de fibres

e Enléve deux fois plus de poussiére qu'un chiffon en coton traditionnel

Emballé par Qté

Sachet (1) 10 lingettes 7660700766
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SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28

7151 HW Eibergen

T: +31 545 466 466

E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21

9420 Erpe - Mere

T:+32(0)2 267 2100

E: sales.be@saint-gobain.com

Siége sociall:

Saint-Gobain Innovatie Materials
Belgium SA/NV Abrasives
Aveneu Einstein 6

1300 Wavre I [ ] I k‘ I a
Compa umber: BOND

0402 733 607 SAINT-GOBAIN
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